Cation 


各部の名称と役割 


PIXUS MP450 


操作ガイド 

〜パソコン操作編〜 


使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



E 口刷してみよう 

本機の電源を入れる/切る/用紙のセット/文書の印刷 


一歩すずんだ使い方 

画像の読み込みかた/ 

メモリーカードのデータをパソコンで使用する 


お手入れ 

円 NE カートリッジの交換/ 

印刷にかすれやむらがあるとさは 


困ったとさには 


付録 

電子マニユア J レを読ちラ/仕様/お問い合わせの前に 
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巧販説明書の見かた/記号について 


取扱説明書について 


各取扱説明書では PIXUS MP 4 已日の操作や機能について説明しています。 


かんたん スタート ガイド 



必ず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、設置、取り付けからご使用になるまでに必要な説明び記載されていま 
す。表面には、設置、取り付けの説明び記載されています。裏面には、ソフトウェアの 
インス I -ールの説明び記載されています。 


操作ガイド体体操作編) 



操作ガイド（パソコン操作編) 





電子マニュアル 



パソコンを巧わずに本機だけで印刷するとをにお読み<だ 
さい。 

用紙のセットち法、コピー、フオトプ U ント、操作パネルで行うメンテナンス操作、曰 
常のお手入れなど、本機をお使いいただく上で基本となる操作-機能について説明して 
います。 


パソコンを巧って印刷するときにお読みください。 

文書を印刷する操作を例に、パソコンを使った印刷、スキャンの操作、困ったとさの対 
処方法などについて説明しています。 


パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

印刷設定ガイド 

印刷するときに必要なプ U ンタドライバの設定ち法について説明しています。 

スキャナガイド 

スキャンするとさに必要なスキャナドライバの設定ち法について説明しています。 

アプ IJ ケ—シヨンガイド 

『セツトアップ CD - ROM 』 に収められているアプ U ケーシヨンの使いかたを説明してい 
ます。 


Bluet 00 か 1 ユーザーズガイド 

巨 luetooth 通信に対応した機器からの印刷ち法と困ったときの対処ち法を説明していま 
す。 


記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のような 
マークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


[ A 警告] 


[ a ミ主意 I 


•重要 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用していただくため 
に、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれています。安全に使用し 
ていただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお 
読みください。 


が 寒 1 操作の参考になることや補足説明び書かれています。 
























































PIXUS MP450 狂 


各部の名称と役割 . 

EI 1 刷してみよ5 

本機の電源を入れる/切る . 

用紙をセットする . 

用紙のセットち法 . 

文書を EP 刷してみよう . 

一歩すすんだ使いかた 

専用紙を使ってみよラ . 

プリンタドライバの機能と開きかた 

画像を読み込もう . 

画像の読み込みについて . 

読み込む方法について . 


メモリーカードのデータを八°ソコンで使用する . 2 

カードス□ットをパソコンのドライブに設定する . 2 


お手入れ 

FINE 力ートリツジを交換する . 2 

インク残量警告とは . 2 

E 口刷にかすれやむ S びあるときは . 2 

困つたとをには 

困ったとさには . 2 


付録 

電子マニユア J レを読もう . 4 

仕様 . 4 


お問い合わせの前に . 

どこに問題びあるのか判断でさない場合やその他のお困り事は 
使用済みインクカート U ツジ回収のお願い . 


























〜 PIXUS 豆知識その1〜 

インクはどのよ5に巧われるの？ 


その！ ほとんどは用紙にふを出されて使われまず 

思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 


£ 〇 〇 〇 



その2クリーニングでち少量のインクび巧ねれまず 


きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニン 
グを行います。 

クリーニングとは、インクがふさ出されるノズルから、わずかに 
インクを吸い出し、目詰まりなどを防止する機能です。 

(クリーニングは手動で行うこともでさます。） 

クリーニングなどで使用したインク（廃インク）は、プリンタ内 
部の r 廃インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 


""廃インク吸収体が満杯になったら修理（交換）が必要になりま 
す。満杯になる前に、液晶モニターとエラーランプ点なでお知 
らせします。 

詳しくはこちら^『操作ガイド（本体操作編）』の「液晶モニ 
ターにエラーメッセージが表示されている」_ 



1#^ンク日化4义イ本 


その3各をのインクのな<な0かたは巧一なの？ 

• 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

• 黒のみの夕章を印刷したり、グレースケール印刷をするときは、ブラック iu 外のインクも使わ 
れることがあります。 
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〜 PIXUS 豆知識その2〜 

とくべつな用謡 r 失敗したくなし 、! J 

とまには 


^ぐ/^印刷前にプリンタの様子を巧認しよう！ 



プリントへッドの調子は OK ? 

■ 

^プリンタの内部びインクで巧れていないかな‘ 

? 


ノズルチェックパターンで確認でをます。 


詳しくはこちら^『操作ガイド（本体操作編）』の「ノズ 
ルチェックノ（ターンを印刷する」 


""大量に印刷したあとや、フチなし ED 刷を行つ 
たあとは、用紙の通週部分がインクで巧れて 
いる場合があ 0* す。 

インク拭を取〇ク IJ — ニングで、プ U ンタの巧 
部をおそがでまます。_ 


詳しくはこちら^『操作ガイド（本体操作編)』の「インク 
拭さ取りクリーニングを行う」 


^ィシ^用紙のセットのしかたは大丈夫？ 


严オートソートソイータ 



はがをのセット 

通信面を先に印刷してください。 

詳しくはこちら^『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙を 
セツトする」 


反っている用紙は水平に伸ばしてか S セツトしてね 

詳しくはこちら^ 「困ったときには」 （ P .27) 

^ィ用紙に合わせてキレイに印刷！ 


両面に印刷をずるときは 

通信面^^宛名面 


あけまして 


50 QIKllJJ 

^おめでとう 


_ミ！ 



〇 ( 

1懲 


ホ案 


の順に巧刷してね！ 


プリンタドライバやカメラの[用紙の種類]を巧つている用紙に合わせてね 

プリンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。 
どのような紙をセツトしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 
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る部のち赖と役割 

各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明します。 


各部のち赖について 


■ 潮 


(1)(2) (3) (4) 



(1) 原稿台ヵバー 

(2) 用紙サポート 

(3) 補助サポート 

(4) 用紙ガイド 

(5) 才ートシートフイーダ 

(巨） 力ー ドス□ツト カバー 

(7) 排紙トレイ 

(8) カメラち続部 


(9) ホ外線ポート 


(10) 原稿台ガラス 


原稿台ガラスに原稿をセットするとをに開けます。 

セットした用紙を支えます。印刷する前に開いてください。 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前にとまるまで引さ出してください。 
用紙をセットしたとさに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用紙がセットでさ、自動的に1枚ずつ給紙 
されます。 

メモリーカードをセットするとさに開けます。 

印刷された用紙が排出されます。印刷する前に開けてください。 

本機に対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラか5直接印刷するとさに使います。 
また、オプションの Bluetooth ユニット目 U -2 日を取り付けると、 Bluetooth 通信を 
利用してワイヤレスで印刷でさます。デジタルカメラの写真を印刷する方法については、 
『操作ガイド（本体操作編)』の「デジタルカメラと直接つないで印刷してみよラ」を参 
照してください。 Bluetooth 通信で印刷する方法については 『Bluetooth ユーザーズ 
ガイド』を参照してください。 

赤外線通信で携帯電話か5送5れてさた写真データを受信します。携帯電話の写真を印 
刷する方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「赤外線通信で印刷する」を参 
照してください。 

原稿をセツトします。 


(11) 操作パネル 


本体の設定や操作をする時に使用します。 ^ P .6 




■ 内部および背面 


(12) (13) (14) 



(19) (20) 


(12) 円 NE カートリッジ FINE 力ートリッジを取り付けます。 

ホルダ FINE カートリッジは、左側にブラック FINE カートリッジ、ち側にカラー FINE カー 

トリッジを取り付けます。 

(13) FINE カートリッジ プリントへッドとインクタンクを一体化した交換可能なカートリッジです。 

(インクカートリッジ） 

(14) スキャナユニット 原稿を読み取る ユニッ トです。 

(プリンタカバー） 

(15) カードスロット 撮影済みのメモリーカードをセットします。セット方法については、『操作ガイド（本体 

操作編)』の「メモリーカードをセットする」を参照してください。 

(16) アクセスランプ メモリーカードをセットすると点灯し、読み取り/書さ込み中は点滅します。 

(17) スキヤナユニット スキャナユニット（プリンタカバー）を開けたとさに、スキャナユニット（プリンタカ 

サポート バー）を固定させます。 

(18) 紙間選がレバー 用紙の種類に応じて FINE カートリッジと用紙の間隔を切り替えます。使用する用紙に 

合わせて切り替えてください。 

(19) 電源コードち続部 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

(20) USB ケーブル接続音 B USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

义 

パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとさや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイ 
モードのとさに USB ケーブルを抜さ差ししないでください。 

夕参考 

FINE カートリツジの取付方法は、『操作ガイド（本体操作編)』の 「FINE カートリツジを交換する」を参照してください。 
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(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



(1) 曜源] 本機の電源を入れる/切るときに巧します。電源を入れると緑色に点滅し、しば5くす 

ると点なします。電源を入れるときは、原稿台カバーを閉じてください。 

(2) エラーランプ エラーが発生したとさ、または用紙やインクがなくなったとさなどにオレンジ色に点な 

します。 

(3) [スキヤン] スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使います。詳しくは、 

『スキャナガイド』を参照してください。 

(4) [メモリーカード] メモリーカードモードに切り替えます。 

(5) 液晶モニター メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

(6) [メニュー] メニューを表示するとさに使用します。 

(7) [用紙/設定] 用紙サイズや用紙の種類、または画像補正の設定をするときに使用します。 

(8) [ストップ/リセット]操作を取り消すとさに使用します。また印刷中にこのボタンを巧すと、印刷を中止しま 

す。 

(9) [モノク□スタート] 白黒コピーまたは白黒スキャンを開始します。 

(10) [カラースタート] カラーコピー、カラーフオトプリント、またはカラースキャンを開始します。 

(11) [▲][▼] M ] [►] コピー部数やメニュー項目などを選ぶときに使います。液晶モニターに 

► と表示されているところは、それぞれのボタンで操作することがでさます。 

(12) [ OK ] メニュー項目や設定項目を確認します。また印刷途中でのエラーか5復帰するとさや、 

紙づまりを取り除いたあと、復帰するとさに使います。 

(13) [戻る] 一つ前の画面に戻ります。 

(14) [フオトナビシート] フオトナビシートモードに切り替えます。フオトナビシートか5印刷する方法について 

は、『操作ガイド（本体操作編)』の「フオトナビシートを使って印刷する」を参照して 
<ださい。 

(15) [コピー] コピーモードに切り替えます。 
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本機の電源を入れる/切る 


E 口刷を開始する前に、本機の電源を入れます。 


源を入れる 


電源を入れる前に、下の準備が終わつていることを確認してください。 

• 円 NE カートリッジがセットされている。 

•パソコン（接続機器）と接続されている。 

参 MP ドライバがインス!-ールされている。 


夕 


参考 

上記の準備操作が行われていない場をは、『かんたんスタートガイド』にしたびって準備してください。 

1本機の[電源]を巧して電源を入れる 

電源ランプが点滅し、その後点な（緑色）します。 


夕 


参考 

♦ 電源は、パソコンと本機のどち5を先に入れてち問題ありません。 

♦ エラーランプがオレンジ色に点灯し、液晶モニターにエラーメッセージが表示された場合は、『操作ガイド 
(本体操作編)』の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。 


電源を切る 


本機の[電源]を巧して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わり、操作ノくネルのランプがすべて消なすると電源が切れます。 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず操作パネルのランプがすべて消なしていることを確認してく 
ださい。操作パネルのランプが点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜くと、その後印刷で 
さな<なることがあります。 

電源を切るとさは、『操作ガイド（本体操作編)』の「されいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰 
まり防止)」もあわせて参照してください。 



巧刷してみよう 




用紙をセットずる 

本機で使用できる用紙の種類については、『操作ガイド（本体操作編）』の「用紙をセットする」 
をご覧ください。 


用紙の七ット方法 


普通紙や専用紙をセツトする場合は次のように操作してください。 

1用紙をセットする準備 



や T シャツ転写紙をセットするとさのみ、 
ち側にセットしてください。 


印刷」てみよラ 
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用紙をセツトする 



夕参考 

はがさや封筒のセット方法については『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙をセットする」をご覧ください。 


印刷してみよラ 
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义書を印刷してみよ 5 

ここでは、文書を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本的な操作手順について説明します。 

夕参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場をがあります。詳 
しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows® XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載化(降、 Windows XP SP2) をご使用 
の場合に表示される画面を基本に説明します。 

1本機の[電源]を巧して電源を入れ、用紙をセットする ^ P .7 

用紙のセット方法については、『操作ガイド（本体操作 編)』 の「用紙をセットする」を参 
照してください。 

1 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


プリンタドライパの設定画面を開< 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[印刷]を選びます。 
[印刷]画面が表示されます。 


でレ脚:■お 

で JV 址 1 山 

iS 

D jGdrwn M ド巧 




- ^ 

f ご使用の機種び選ばれてい 


.中で K ® 

の 4 巧 tv 
立抑よがん i. 


证がぷ 


1 (_ 如-ホル I [ 


夕参考 

別の機種名が選ばれている場を 
は、ご使用の機種名をクリック 
して < ださい。 


々 


[詳細設定](または[プ□パ 
テイ])をクリックします。 

[印刷設定]画面の[基本設定] 
シートが表示されます。 


印刷」てみよラ 
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印刷に要な設定をずる 



夕参考 


T [用紙の種類]で印刷に使用 

する用紙の種類を選びます。 


み 


[ EP 刷品質]や[色/濃度] 
で印刷品位などを設定しま 
す。 

夕参考 

印刷設定については、『印刷設定 
ガイド』を参照してください。 




[0 K ] をクリックします。 

[印刷]画面に戻ります。 


•用紙サイズを確認するとさは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルスや[操作説明]をクリックして、ヘルプや『印刷設 
定ガイド』を参照してください。[操作説明]は、電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされていな 
いと表示されません。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 


印刷を開始する 



か 


[印刷](または [0 K ]) をク 
リックします。 

印刷が開始されます。 


夕参考 

參印刷中に本機の[ストップ/リセット]を巧すと、印刷を中止することがでさます。 

参 Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止でさます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon MP 4 已日 Series Printer ] をクリックして表示 
します。また、プリンタエラーが発生したとさなどにはエラーダイア□グが自動的に表示されます。 







































































夕 


参考 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場ちがあります。詳 
しい操作ち法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

なお、本書では Mac OSX V.1 0.3 .X をご使用の場をに表示される画面を基本に説明しています。 

1本機の[電源]を巧して電源を入れ、用紙をセットずる 

用紙のセット方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙をセットする」を参 
照してください。 

L アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶずる、または印刷するファ 
イルを開< 

な 用紙サイズを設定ずる 

〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[ページ設定]を選びます。 
ページ設定ダイア□グが表示されます。 


巧 t ブ ij ジ9 MP が田 






で a non MP4 が 


思おヴイズ：| M 


謂： 囘お I I ぃ I 

&大 g ル： * 


@ 


か化 AL 




网象プリンタ]で [ MP 4 日 0] び 
選択されていることを確認します。 


[用紙サイズ]か！ 5 EP 刷する用紙ヴ 
イズを設定します。 


か 


[0 K ] をクリックします。 
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巧刷に!^要な設定をする 


〇アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選びます。 
プリントダイア□グが表示されます。 


ブリ:^由：りが瓦‘ 

プ y たツト； fwM — ~ 


社のと用ため ■« 


词 


■4 巧 

'： Mtt の■扣タソに 


し ちまなウをで 


旦 I «& t : 〇写 ItgO レに巧 M 

0® a やクラコ ten いに巧*! 
0—*(巧む: ( tit 巧晒 
〇ち■昨 


n グレー.スなール印> 


@ ブレビユ * ) (_ POF として«存…3 (J7 f クス… ) キかン B ル J MW か卜 j 


ポップアップメニューか！5 
[品位と用紙の種類]を選び 
ます。 


[用紙の種類]で EP 刷に使用 
する用紙の種類を選びます。 


〇 


[ EP 刷設定]か！ 5 EP 刷する原 
稿に適した設定を選びます。 


夕参考 

♦ [印刷設定]から印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性にをね 
せた印刷品位や色で印刷でさます。 


写真ををれいに印刷写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するとさに選びます。 

図表やグラフををれイラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するとさに選びま 

いに印刷 す。 


一般的な文書を印刷文字中/こ、の原稿を印刷するとさに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行なラことがでさま 

す。 


♦ プリンタドライバ機能の設定ち法については、©ボタンをクリックして、『印刷設定ガイド』を参照し 
てください。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、 
@ボタンをクリックしても表示されません。 

♦ [プレビュー]をクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することがでさます。なお、アプ 
リケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示でさないものもあります。 


印刷を開始する 

〇 [プリント]をクリックします。 

EP 刷が開始されます。 

参考 

[プリンタ設定ユーティリティ ] (MacOS X V.1 日. 2.X をお使いの場合は、[プリントセンター])のプリ 
ンタリストで機種名をダブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されます。印刷状況 
のリストで文書を選んで梢 ij 除]をクリックすると、その文書の印刷を中止でさます。[保留]をクリック 
すると、その文書の印刷を停止でさます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベて 
の印刷を停止でさます。 
















































はびをに印刷するには 


プリンタドライバの設定画面の[用紙の種類]で、セットするはがきの種類を必ず指定してくだ 
さい。 

プリンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよう」 （ P .10) を参照してください。 



印刷面 

プリンタドライバの設定 

官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

インクジェット官製はびを 

通信面 

インクジェット官製はがさ 

宛名面 

はがさ 

インクジェット光ミ尺官製はびを 

通信面 

インクジェット官製はがさ 

宛名面 

はがさ 

往復官製はびき 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがさ 

プ□フェッシヨナルフォトはびを PH-101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

宛名面 

はがさ 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがさ 

八イグレードコートはがを CH-301 

通信面 

インクジェット官製はがさ 

宛名面 

はがさ 


夕参考 

はがさの両面に1面ずつ印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとさ、通 
信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 
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専用紙を巧ってみよう 


巧刷に適した用紙を還ぶ 


写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙が用意されています。 


■写真を印刷ずるには 

♦ 局品位専用紙 
参エコノミーフォトぺーパー 
• キヤノン光ミ尺紙 
参スーパーフォトペーパー 
♦スーパーフォトぺーパー • シルキー 
参 スーパーフォ トペーパー-両面 
• プ□フェツシヨナルフォトペーパー 
• マツトフォトペーパー 

為.巧^^^ 


■オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ転写紙 

参ピクヴスプチシール 

• ピクヴスプチシール•フリーカット 

参フォトシールセット 

• 片面光沢名刺用紙 

•両面マツト名刺用紙 


か， 


ビジネス文書を印刷するには 

隹局品位専用紙 
• OHP フイルム 




暗 


r 



わ打が on 



出山 - 仙 ]1 

Wh 

tt^lwurk 

& 






■ 年賀が、挨お巧を巧刷するには 

♦八イグレードコートはがさ 
•フォト光沢八ガキ 
• プ□フェツシヨナルフオトはがき 



mm\ - 
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キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用紙の名祝 

型番 

最大積載枚数 

紙聞選択 
レバーの位置 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

スーパーホワイトペーパー 

SW-101 A4 
SW-201 A4 

1 0mm 於下 

1 0mm 於下 

ち 

普通紙 

高品位専用紙 

HR-101S A4 
HR-101S 巨己 

80枚 

80枚 

ち 

高品位専用紙 

八イグレードコートはがさ 

CH-301 

20枚 

左 

インクジェット官製はがさ（通信面） 
はがさ（宛名面） 

フォト光沢八ガキ 

KH-201N 

20枚 

足 

光沢紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ 
*1 

PH-101 

20枚 

左 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがさ（宛名面） 

エコノミーフォトぺーパー 

EC-101 L 

EC -1012 L 
EC-101 力ード 
EC-201 L 

20枚 

10枚 

20枚 

20枚 

左 

光沢紙 

キヤノン光沢紙*1 

GP-401 A4 

10枚 

左 

光沢紙 

スーパーフォトぺーパー*1 

SP-101 A4 
SP-101 L 

SP -1012 L 
SP-101 パノラマ 

10枚 

2日枚 

10枚 

10枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトぺーパー.シルキー 
*1 

SG-101 A4 
SG-101 L 
SG -1012 L 

10枚 

20枚 

10枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

スーパーフォトぺーパー-両面*1 

SP-101D A4 
SP-101D 2L 

1枚 

1枚 

左 

スーパーフォトペーパー両面 

スーパーフォトペーパー 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー 
*1 

PR-101 A4 
PR-101 L 

PR -1012 L 
PR -101 六切 

10枚 

20枚 

10枚 

10枚 

左 

プ□フォトペーパー 

マットフォトぺーパー 

MP-101 A4 
MP-101 L 

10枚 

20枚 

左 

マットフォトぺーパー 

日 HP フィルム *1 

CF-102 

30枚 

足 

0HP フイ J レム 

T シャツ転写紙 

TR-301 

1枚 

ち 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール*4 
(1 目面光沢フォトシール） 

PS -101 

1枚 

左 

インクジェット官製はがさ 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

ピクヴスプチシール•フリーカット 
*4 

PS-201 

1枚 

左 

インクジェット官製はがさ 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

フォトシールセツト *4 
に面/4面/9面/1目面） 

PSHRS 

1枚 

左 

インクジェット官製はがさ 
(またはスーパーフォトぺーパー ） 

片面光ミ尺名刺用紙=^2=^3 

KM-101 

20枚 

左 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙=^3 

MM -101 

20枚 

左 

スーパーフォトペーパー 
(写真.イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセットし 
て < ださい。 


*2 裏面には印刷しないでください。 

*3 名刺用紙に文字を印刷する場をは、データを用紙サイズと同じサイズ（名刺の場をは已已 X 91 mm ) で作成し、上下 
左ちのを白を已 mm 程度に設定してか5印刷してください。を白の設定方法については、お使いのアプリケーション 
ソフトの使用説明書を参照してください。 

*4 『セットアップ CD-ROM』 に付属の Easy-PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。パソコンにインス! -- 
ルしてお使いくださし、。 Easy-PhotoPrint の詳しい操作方法については、『アプリケーションガイ ド』 をご覧ください。 
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プリンタドライパの機能と開をかた 


プリンタドライバには、 ■ UU 下のような機能があります。詳しい操作方法については、 『 EP 刷設定力’ 
イド』の 「 EP 刷について」を参照してください。 

120 % 

- > 


i 慮 


70% 



^用紙サイズに合わせて自動的に拡大/ 
縮ル印刷したい（フィットページ印刷） 



Inni ん"。り 


^両面に印刷したい（両面印刷） 




^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめらかに EP 刷したい 
(イメージデータ補正） 

^1ぺージの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター EP 刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

^イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ページから印刷） 


^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減らして印刷したい 
(デジタルカメラノイズリタ'クシヨン） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じられる 
よラに EP 刷したい（冊子 EP 刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 

^使用するインクを選びたい 
(インクカートリッジ設定） 


プリンタドライバの便利な機能 
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nj ンタドライバの設定画面を表示する 


プリンタドライバの設定画面は、(下の2つのち法で表示することがでさます。 

■ プリンタドライパの設定画面をアプリケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

夕参考 

• お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場をがありま 
す。詳しい操作方法については、お使いのアプリケーションソフトの使用説明書を参照してください。 

参[詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたときには表示さ 
れません。 

1 お使いのアプリケーシヨンソフトで、 EP 刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューから[印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
くことがでさます。 

2 に anon MP 450 Series Printer ] が選ばれていることを確認し、[詳 
細設定](または[プロパティ])をクリックする 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 

■プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5閲く 

本機のメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設 
定を行う場合、この方法を使います。 

1 [スタート]メニューか6 [コント□—ルパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XPiU 外をお使いの場合は、[スタート]メニューから驗赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

2 [Canon MP 45 Q Series Printer ] アイコンを選ぶ 

i [ファイル]メニューを開を、 [ EP 刷設定](または[プロパティ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 
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画像を読み込もう 

ここでは、画像を読み込む（スキャンずる）方法につし VC 説明しまず。 


画像の読み込みについて 


原稿台ガラスから読み込んだ（スキャンした）画像を、電子データとしてパソコンに保存できま 
す。スキャンした画像は、 JPEG 、 TIFF 、 ビットマップなどの一般的なデータ形式でパソコンに 
保存でさます。パソコンに保存した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたんに加工でき 
ます。また、 OCR ソフトウェアを利用すれば、読み込んだ夕字原稿をテキストデータに変換する 
ことち可能です。 

■ 画像を読み込む前に 

画像を読み込む前に、次のことを確認してください。 

■ ソフトウェア （ MP ドライバと MP Navigator ) はインストールされていまずか？ 

まだソフトウェアをインストールしていないときは、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

■ スキャンずる原稿は、原稿台ガラスにセットできる原稿の条件に合つていまずか？ 

詳しくは、『操作ガイド（本体操作編)』の「原稿をセットする」を参照してください。 

■ 本機とパソコンが正しく接続されていまずか？ 

本機とパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。 


読み込む方法について 


■ MP Navigator をほって読み込む 

MP Navigator を使うと、原稿台ガラスにセツトされた原稿を読み込んだり、パソコンやメ 
モリーカードに保存された画像データを表示することがでさます。読み込んだ原稿はプレ 
ビューで確認でき、さまざまな目的に応じて手軽に印刷や加工などをすることができます。 

また、読み込んだ原稿を本機付属のアプリケーションソフトで編集/印刷することちできま 
す。 


デスクトップの [MP Navigator 2.0] アイコンをダブルクリックすると起動します。 

り I '•り姑" 

[移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選び 、 [MP Navigator 2.0] アイコンをダブ 
ルクリックすると起動します。 
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MP Navigator から起動できるアプリケーションソフトは、次のとおりです。 

参 Easy-PhotoPrint (写真印刷） 

• PhotoRecord (アルバム印刷） （ Windows のみ）* 

• ArcSoft PhotoStudio (写真画像の編集） 

• 読取革命 Lite (夕書をテキストに変更） 

* PhotoRecord は、[おまかせインス!ル]ではインス!ルされません。必要な場ちは、[選んでインス 
I -ール]でインス!-ールして<ださい。 

夕参考 

[選んでインス!ル]で MP ドライバと MP Navigator のみをインス!ルした場合は、アプリケーションソフ 
卜は起動でさません。 MP Navigator か5上記のアプリケーションソフトを起動したい場をは[選んでインス! 

ル]で個別にインス!-ールしてください。 

MP Navigator の詳しい操作方法については、『スキャナガイド』を参照してください。 

■ 本機の操作パネルを巧って読み込む 

本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]を押し、操作パネルを使って原稿を 
パソコンに読み込むことができます。 

■ Windows XP をお使いの場合 

初めて本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]を押したときは、プ□グラムの選択画 
面が表示されます。起動するアプリケーションソフトに [MP Navigator 2.0] を指定して、にの動 
作には常にこのプ□グラムを使う]にチェックマークを付け、 [ OK ] をクリックしてください。次回 
から [MP Navigator 2.0] が起動します。 

■ Mac OS X をお使いの場合 

本機の[カラースタート]または[モノク□スタート]を押したときスキャンを開始するためには、 
Mac 日 SX の[アプリケーション]にあるイメージキヤプチヤで、起動するアプリケーションソフト 
を MP Navigator に設定しておく必要があります。 


•重要 


• Mac 0 S XV .10.4 をお使いの場をは、設定する必要はありません。 

参イメージキヤプチヤを起動する前に、 MP Navigator がインス!ルされ、本機とパソコンが接続されている 
ことを確認してください。 

Mac OS X V.1Q.3.X をお使いの場合 

[移動]メニユーから[アプリケーション]を選び、[イメージキヤプチヤ]をダブルクリックします。 
スキヤナウインドウの左下にある[オプション]をクリックし、[スキヤナボタンが押されたときに起 
動するアプリケーション]で [MP Navigator 2.0] を選び、 [0 K ] をクリックします。 


•重要 


[イメージキャプチャ]メニューから[環境設定]を選び、[スキャナ]で[可能なとさには TWAIN ソフトウェア 
を使用する]をクリックしてチェックマークを付けると、[オプション]が表示されません。その場合は、[可能な 
ときには TWAIN ソフトウェアを使用する]をクリックしてチェックマークを外して、いったんイメージキャブ 
チャを終了し、起動し直してください。 

Mac OS V.1D.2.X をお使いの場合 

[移動]メニューから[アプリケーション]を選び、[イメージキャプチャ]をダブルクリックします。 
[イメージキャプチャ]メニューから[環境設定]を選びます。[スキャナのボタンを押したときに起 
動する項目]で[その他]を選び、[アプリケーション]から [MP Navigator 2.0] を選び、 [0 K ] 
をクリックします。 



歩ずずんだ使いかた 
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1 本機の[電源]を巧して電源を入れる ^ P .7 

2原稿台ガラスに原稿をセツトずる 

原稿のセツト方法については、『操作ガイド（本体操作編)』の「原稿をセツトする」を参 
照してください。 

3スキヤン操作を選ぶ 

〇 [スキヤン]を押す 

スキャン処理の選択画面が表示されます。 


パソコンに保巧： 

PDF ファイルで保巧： 
メールに添付： 

アプ U ケーシヨンで開<: 


4 [カラースタート]または[モノクロスタート]を}甲す 

原稿が読み込まれます。スキャンを行なうときは 、 MP Navigator で設定されている内 
容で、読み込まれます。 


•重要 


読み込む原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しく読み込めない場をは、『スキャナガイド（電子マニュ 
アル)』の「本機の操作パネルの動作設定をする」を参照して、 MPNavi 旨 ator の[原稿の種類]と[原稿サイ 
ズ]を実際の原稿にをわせてください。 

ぶ参考 

原稿が読み込まれたあとの動作は、手順3で選んだスキャン操作の設定により異なります。動作の設定ち法に 
ついては、『スキャナガイド』を参照してください。 

アプリケーシヨンソフトか6読み込む 

TWAIN または WIA (Windows XP のみ）に巧応したアプリケーションソフトを操作しな 
がら原稿を読み込んで、その画像をアプリケーションソフトで使うことができます。詳しし、 
操作方法については、『スキャナガイド』を参照してください。 


[▲] か [▼] でスキヤン操作を選 
び、 [0 K ] を巧します。 

スキャン待機画面が表示されます。 


原稿を読み込んで、保存します。 

原稿を読み込んで、 PDF ファイルとして保存します。 

原稿を読み込んで 、 E メールソフトウェアで画像を添 
付したメールを作成します。 

原稿を読み込んで、登録されたアプリケーションソフ 
卜で表示します。 




けソコンに巧を 

PDF つアイルでイ呆ち 

>；- ルに质巧 

アブ I 」クーシヨンで開く 




歩ずずんだ使いかた 
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メモリーカードのデータをパソコン 
で使用ずる 


カードス□ットをパソコンのドライブに設定する 


本機のカードス□ットを、パソコンのメモリーカード用ドライブとして、書き込みができるよう 
に設定することができます。 


本機の操作パネルを使って、〈各設定〉の〈カード書き込み状態〉で〈書さ込み可能〉にしている場をは、メモリーカー 
ドからの印刷びでさなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあと 
は、メモリーカードを抜いてから〈カード書き込み状態〉を〈書さ込み禁止〉に設定してください。 


力ード書込みが態画面を表示ずる 

〇メモリーカードがセットされていないことを確認します。 

セットされている場合は、力ードス□ットから取り出してください。『操作ガイド（本 
体操作 編)』 の「メモリーカードを取り出す」を参照してください。 

〇 [メニュー]を押します。 

© [◄] か [►] で〈メンテナンス/各設定〉を選び、 [0 K ] を押します。 

〇 [◄] か [►] で〈各設定〉を選び、 [0 K ] を押します。 

0 [▲] か [▼] で 〈その他の設定〉を選び、にのを押します。 

0 [▲] か [▼] で 〈力ード書き込み状態〉を選び、にのを押します。 

カード書込みが態を設定する 

〇 [▲] か [▼] でカード書込み状態を設定します。 

書き込み禁止：カードス□ットを読み取り専用として設定します。メモリーカード 
から印刷するときは、必ずこのモードに設定してください。 
書き込み可能：カードス□ットをメモリーカード専用ドライブとして設定し、メモ 
リーカードへの書さ込みが可能になります。 

0 [0 K ] を押します。 


夕参考 


カードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用する場をは、メモリーカードを本機から取り出す前に 
パソコン側での取り出し操作び必要になります。 

♦ Windows をお使いの場をは、リムーバブルディスクアイコンをちクリックして[取り出し]を選んで取り外し操作 
を行ってください。[取り出し]が表示されない場をは、アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードを 
取り出してください。 

• Macintosh をお使いの場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。 



歩ずずんだ使いかた 
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FINE カート y ッジを交換ずる 

クリーニングなど、お手入れを行っても EP 刷結果が改善されない場合は、インクがなくなってい 
ます。 FINE カートリッジを交換してください。 FINE カートリッジを交換ずるときは、型番や取 
り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本機では、下の FINE カートリッジを使用し 
ています。 


ブラック FINE カートリッジ： 

90 

BC -90 または 

70 

BC -70 

Black 

Black 


BC-90 


BC-70 


カラー FINE カートリッジ ： 

91 

BC -91 または 

71 

BC -71 

Color 

Color 


夕参考 

本機には、大容量 FINE カートリッジ目 C -9 日、 BC -91 が付属しています。このほかに標準容量の FINE カートリッジ 
BC -7 日、 BC -71 が使用でさます。 




プリンタドライバの設定画面を開いて （^ P .18) [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]をクリック 
し、[インク詳細情綱メニューをクリックします。 

Canon IJ Printer utility を開いて[インク情綱を選び、[インクについて]をクリックします。プリンタドライ 
バの操作については、電子マニュアルを参照してください。 

FINE カートリッジの交換の操作については、『操作ガイド（本体操作編)』の 「 FINE 力ートリッ 
ジを交換する」を参照してください。 


•重要 


FINE 力ートリッジの取り巧いについて 

♦ 円 NE カートリッジの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでくださし、正しく印刷できなくなる 
場をがあります。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カートリッジのご使用をお勧めします。また、インクのみの詰 
め替えはお勧めでさません。 

♦ FINE カートリッジの交換はすみやかに行い、 FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたちのを装着すると、ノズルの目づまりなど 
が原因で正しく印刷でさないことがあります。また、インク残量警告を正しく表示でさません。 

♦最適な印刷品質を保つため、円 NE カートリッジは栖包ケースに記載されている r 推奨取付年月日」までにプリンタ 
に取り付けてくださし、また、開封後目ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控 
えてお < ことをお勧めします）。 

♦ 黒のみの夕書や グレース ケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、プリン 
夕の性能を維持するために行ラクリーニングでも、各色のインクが使われます。インクがなくなった場合は、すみや 
かに新しい FINE カートリッジに交換してください。 

♦ インクがな<なったとさなどは、ブラックまたはカラーのどち5かのインクだけで印刷を行ラことがでさます。 

今『印刷設定ガイド』の「使用するインクカートリッジを設定する」 

なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で 
印刷してください。カートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷でさません。 

♦ 空になったインクカートリッジは、地域の条例にしたがって処分してくださし、また、キヤノンでは使用済みインク 
カートリッジの回収を推進しています。詳しくは r 使用済みインクカートリッジ回収のお願い」 （ P . 已 0) を参照して 
<ださい。 













インク巧■警告とは 


インク残量警告は、インクカウンタがインクの使用量をカウントし、印刷中にインクが少なくなつ 
たことを知らせてくれる機能です。 

インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、新しい FINE カートリッジを取り付けた時点 
でインクが満杯とみなして残量をカウントし始めます。このため、新品でない FINE カートリッ 
ジを取り付けた場合は、インク残量を正しく表示でさない場合があります。 

夕参考 

インク巧量のお認方法 

瞧レ I •画 プリンタ設定画面を開いて （^ P .18)、 [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]をクリック 
します 。 Canon I ステータスモニタが表示されます。印刷中は自動的に表示されます。 
ffflgTgiragll Canon IJ Printer Utility を開き、プルダウンメニューから[インク情綱を選びます。 

■ ぶび 表示をれたとをには 




王が表示されている FINE カートリッジは、インク残量が少なくなっています。 

新しい FINE カートリッジをご用意ください。 

インクカート U ッジの設定 

片方のインクカートリッジだけで印刷することがでさます。 

このとき、空になった円 NE カートリッジを取り外さずに次の設定を行ってくださし、 FINE カートリッジを取り 
外すとエラーとなり、カートリッジの設定に関係なく印刷を行えません。 

祖 I •匿 J ①プリンタドライバの設定画面を開く（今 P .18) 

② [ユーティリティ]タブをクリックし、[インクカートリッジ設定]をクリックする 

③ ブラックインクが切れたとさは[カラーのみ]、カラーインクが切れたとさは[ブラックのみ] 
を選び、 [0K] をクリックする 

限動]メニューか5 [アプリケーシヨン]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックする 

Mac 日 S X V.10.2.X をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリック 
します。 

③ プリンタリストの[名前か 5 [MP4 已日]を選び、[ユーティリティ]をクリックする 

④ [製品]から [MP4 已日]を選び、[メンテナンス]をクリックする 
⑥プルダウンメニューか 5 [インクカートリッジ設定]を選ぶ 

⑥ブラックインクが切れたとさは[カラーのみ]、カラーインクが切れたときは[ブラックのみ] 
を選び、 [0K] をクリックする 

[ブラックのみ]の設定は、プリンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選んだ場合のみ印刷でをます。そ 
の場合、フチなし印刷を行ラことはでさません。 


ぉ手入れ 
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なお、インク切れで[カラーのみ]または[ブラックのみ]に設定したとさは、新しい FINE カートリッジを取り 
付けた際に忘れずに[インクカートリッジの設定]を[両方]に戻してください。 


■ ?び表示をれたとをには 
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新品でない円 NE カートリッジを取り付けると、インクカートリッジに？が表示されます。 
この場合、インク残量は正しくカウントできません。 

?が表示されているときに印刷を行うと、次のメッセージダイア□グが表示され、印刷が 
中断されます。 
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本機のに。を押すと、エラーが解除されて印刷を行えますが、インク残量を検知する機 
能がオフになるため、降はインク切れのメッセージが表示されません。インク残量検知の 
機能は、新しい円 NE 力ートリッジを取り付けると自動的にオンになります。 

















































印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

E 口刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないときには、インクがなくなっているか、プリン 
トヘッド （ FINE カートリッジ）のノズルが目づまりしている可能性があります。下の手順で 
お手入れを行ってください。 

夕参考 

お手入れを巧5前に 

• FINE カートリッジをいったん取り外し、取り付け直してください。『操作ガイド（本体操作編)』の 「FINE カート 
リッジを交換する」を参照してください。 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場をがあります。今 P.32 


G 

G 


Step f 

ノズルチェック/ K 夕ーンの印刷 

^『印刷設定ガイド』の r プリントヘッドのノズルのが態をチェックずる J 
または『操作ガイド（本化操作編)』の r ノズルチェックパターンを印刷ずる 




パターンが欠けている場合 


クリーニング後ノズル 
チェックパターンを巧 
刷して確認 


Step 2 

プリントへッドのクリーニング 

^『印刷設定ガイド』の r プリントヘッドをクリーニングずる J 
または『操作ガイド（本な操作編)』の r プリントヘッドをクリーニングずる J 


2回繰り返しても改善されない場合 



5fep 3 



プリントへッドの強カクリーニング 
^『印刷設定ガイド』の r プリントヘッドをクリーニングずる J 
または『操作ガイド（本化操作編)』の r プリントヘッドを強カクリーニングずる J 


2回繰り返しても改善されない場合 




5fep 4 



円 NE 力ートリツジの交換 

^『操作ガイド（本な操作編)』の rFINE 力ートリツジを交換ずる J 



参考 

畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたときには、プリントへッドの位置を調整します。 
詳しくは『印刷設定ガイド』の「プリントヘッドの位置を調整する」、または『操作ガイド（本体操作編)』の「プリン 
トヘッド位置を調整する」を参照してください。 













困ったとをには 

本機を使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

夕参考 

ここでは、発生しやすいトラブルを中/こXに説明します。該当するトラブルが見つからないとさや、液晶モニターにエラー 
が表示されたり、デジタルカメラか5ラまく印刷でさないとさには、付属の『操作ガイド（本体操作編)』の「困ったと 
をには」を参照してください。 

♦ MP ドライバがインストールできない^ P .28 
♦ パソコンとの接続がうまくいかない ^ P .29 

印刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない^ P.29 

tVil けルリ‘, id Windows XP のパソコンに接続すると、画面に「高速ではない USB 八ブに接続している高 
速 USB デバイス」と警告文が表示される今 P.3 日 

♦ 印刷結果に満足でさない 

最後まで印刷でさない今 P.30 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/白いすじが入る/畳線びずれて印刷され 
る今 P.31 

用紙がカールする/インクがにじむ^ P.32 
印刷面がこすれる/用紙-はがさがミちれる今 P.32 

♦ 印刷が始ま5ない/途中で止まる^ P .34 
♦ 用紙がうまく送!5れない^ P .34 
♦ 用紙がつまった ^ P .3 曰 
♦ スキヤンがうまくできない^ P .3 曰 

いろいろ試してもスキャナが動かない今 P.3 已 
MP Navi 旨 ator でうまくスキャンできない^ P.3 已 
ScanGear MP び表示でさない今 P.3 已 
スキャンの途中でパソコンが動かなくなった今 P.37 

されいにスキャンでさない（ディスプレイに表示された画像がさたない） ^P.37 
スキャンした画像の周囲にを白がでさる^ P.38 

「マルチスキャン」、「マルチク□ップ」でラまくスキャンでさない今 P.38 
スキャンに時間がかかる^ P.38 

「メモリが足りません..」のメッセージが出てスキャンがでさない ^P.38 
スキャンした画像が正常に表示されない^ P.39 
♦ 画面にメッセージが表示されている 

「ヴービスエラー己1日日」が表示されている今 P.39 
r 書さ込みエラー/出カエラー」または r 通信エラー」^ pad 
「エラー番号： 300」が表示されている^ P.40 
「エラー番号：17日日」が表示されている今 P.41 
「エラー番号： 2001」び表示されている^ P.41 
馳北眶 ■ 「エラー番号： 2已〇日」び表示されている^ P.41 













隱 iW 繼 Windows をお使いの方へ ^ P.42 




エラーが発生したとまは 

歴从がせ^ 

巧圏 


風も i わルむだな、 


& y >® tiifTt ! な州，レむ 


印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生すると、 
自動的にトラブルの巧処方法を示すメッセージダイア□グが表示され 
ます。この場をは、表示された巧処方法にしたびって操作してください。 


♦ MP ドライバびインストールでをない 

(_ 原因 ） 


インスIルの途中で先の画面に進め 
なくなった 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
びってインストールをやり直してください。 


ンタ 。 mu 

•.か； 


•た "lU そ.I わ TiJ ■-み‘. 


IB 卜 


'…冲 .-( 


① 

② 

③ 

④ 


⑥ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 


[キャンセル]をクリックする 
[インストール失敗]画面で[もう 
一度]をクリックする 
表示された画面で[戻る]をクリッ 
クする 

[PIXUS MP4 己0 Series] 画面 
で[終了]をクリックし、 CD- 
ROM を取り出す 
本機の電源を切る 
パソコンを再起動する 
ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス対策ソフ 
卜も含む）びないか確認する 
『かんたんスタートガイド』の手)憤 
にしたびって、プリンタドライバ 
をインストールする 


『セットアップ CD-ROM』 び自動的に 
起動しない 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 

Windows XP 似がをご使用の場 S ま、[マイコンピュータ]アイコンを夕’ 
ブルクリックし、開いたウインドウにある CD-ROM のアイコンをダブル 
クリックします。 


画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。 

CD-ROM のアイコンび表示されない場台は、 CD-ROM に異常びある可能 
性びあります。お客様相談センターにお問い合わせください。 ^P.49 


El つたとさには 
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♦パソコンとの接続びラま < いかない 

(EI1 刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない 

し原因 *) •ぶ 


手順通りにインス1-ールしていない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたびって、 MP ドライバをインス 
トールしてください。 


MP ドライバび正しくインストールされなかった場合は、 MP ドライバを 
削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、 MP ドライバを再インス 
トールしてください。 




エラーび発生してインストーラび強制終了した場合は、パソコンを再起動 
して再インストールしてください。 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続とな 
環境で使用している ります。この場合、本機は正常に動作しますび、通信速度の違いか5印刷 

速度び遅くなることがあります。 

ご使用の環境び USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、次の点を確認し 
て < ださい。 

♦ パソコンの USB ポートび、 USB 2.0に対応しているか確認してくださ 
い。 

♦ USB ケーブルび、 USB 2.0に対応しているか確認してください 

US 目ケーブルは、必ず USB 2.日認証ケーブルをご使用ください。ま 
た、長さ 3 m じ(内のものをお勧めします。 

♦ USB 八ブを使用している場台、 USB ノ V ブび、 USB 2.0に対応している 
か確認してください。 

• ご使用のパソコンび、 USB 2.0 に対応したが態になっているか確認し 
て < ださい。 

最新のアップデートを入手して、インス I -ールしてください。 

♦ USB 2.0対応の USB ドライバび正しく動作しているか確認してくださ 
い。 

USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス 
I -ールし直してください。 

も j ホ干 

上記の確認事項の操作方法については、お使いのノくソコンメーカー、 
USB ケーブルメーカーまたは USB 八ブメーカーにご確認くださし、。 


『セットアップ CD - ROM 』 に異常びあ 
る 

セットアップ CD - ROM に異常びある場合は、お客様相談センターにご相 
談ください。 

Windows のエクスプ □— ラで、 CD - ROM び読めるか確認してください。 

CD - ROM をセットしたときに、 CD - ROM のアイコンび表示されるか再度 
確認してください。 


古い MultiPASS のソフトウェアびイ 
ンス1ルされている（スタートメ 
ニューの[プ□グラム]に 
rCanonMultiPASSJ で始まるもの 
び登録されている） 

ちい MultiPASS のソフトウエアは、そのソフトウエアの取扱説明書にし 
たびってアンインス!-ール（削除）してか5、インス!-ールをやり直して 
<ださい。 
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巧刷のデータ容量び大さい 


Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理すると、 
画像の一部び印刷されないことびあります。 

このような場台は[ページ設定]シートの[印刷オプション]をクリック 
します。表示されるダイア□グで[印刷データのサイズをルさくする]を 
オンにしてみてください。また、この機能を使用すると、印刷の品位び下 
びることびありまず。 




1 A — ドディスクに十分なまき容量びない1 

1不要なファイルを削除して空を容量を増やしてください。 1 


f 痴 I "ル刪 Windows XP のパソコンに接続ずると、画面に「高速ではない USB A 

ブに接続している高速 USB デバイス J と警告文が表示される 


USB 2.0 Hi - Speed に対応していない 
パソコンに接続している 


ご使用の環境び USB 2.0 Hi - Speed に対応していないことを示していま 
す。「印刷速度び遅い / USB 2.0 Hi - Speed として動作しない」を参照し 
て < ださい。 


♦01 刷結まに満足でをない 


最後まで印刷でをない 


) 


( 原因） 


•軍ぶ A 



用紙サイズの設定び印刷ずる用紙に 
あつていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、印刷する用紙と同じサイズに設定してください。 


困つたとをには 
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縱!織娜離纖瞧 すれる/違ぅをになる 麵 


FINE カートリッジび正しくセットさ 
れていない/インクびない 


FINE 力ートリツジを取りがし、取り付け直してください。接点部分にル 
さなごみびはさまつているこびあります。その場合 FINE 力ートリツジを 
取り付け直すことで、印刷結果び改善されることびあります。 



また、保護テープびはびされていることを確認してくださし、。 
取り付け方向 



保護テープ 




プリンタドライバで正しい用紙び還ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 




プリントへッドび目詰まりしている 


ノズルチェックノくターンを印刷してインクび正常に出ていることを5崔認し 
て < ださい。 

今『操作ガイド（本体操作編)』の「ノズルチェックパターンを印刷する」 

♦ インクが正常に出ていない場台 

今『操作ガイド（本体操作編)』の「プ U ントへッドをク U —ニングす 
る」 

今『操作ガイド（本体操作編)』の「プ U ントへッドを強カク U —ニン 
グする」 




プリントへッド位置びずれている 

『操作 ガイド（本体 操作編）』 の「プリントヘッド位置を調整する」を 参照 
して、へッド位置調整を行ってください。プリンタドライバを使用してへッ 
ド位置調整を行うこともできます。 

^『印刷設定ガイド』の「プ U ントヘッドの位置を調整する」 
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適切な印刷品位び還ばれていない 

[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く^ P . 18 

② [基本設定]シートで、[印刷品質]を[きれい]に設定する 


[きれい]に設定できないときや、印刷び改善されないときは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]をクリックして、より高品位に設定してみ 
て < ださい。 

•リぉ " 


① プリントダイア□グを開く 


アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プ U ント]を選 
ぶのび一般的です。 


② ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 

をクリックずる 

③ スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 


用紙の裏表を間違えている 


用紙の裏表を正しくセツトしてください。 


用紙が力ールずる/インクがにじむ 


薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をするときは、プロ 
フェッシヨナルフォトペーノく一などの写真専用紙に印刷ずることをお勧め 
します。 ^ P . l 曰 


プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットする用紙の種類と 
合っているか確認してください。 


EI 1 刷面がこすれる/用紙-はがをが巧れる 


適切な用紙を使用していない 


参厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

今『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙をセットする」 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場台があります。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでき 
る用紙か確認してください。 

今『印刷設定ガイド』の「フチなし全面印刷を行う」 




給紙□ーラびミちれている 

『操作ガイド（本体操作編）』の r 用紙が巧れる/印刷面びこすれる/用紙 
びラまく送5れなしりの r 給紙□ーラびミちれている」を参照してください。 


本機内部び巧れている 

本機の内部に残ったインクがついて、用紙び巧れる場台びあります。本機 
の内部をお手入れしてください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「清掃する」 
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反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場を、用紙び巧れたり、う 
まく送れなかったりする恐れびあります。 1 U 下の手順で反りを修正してか 
5使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面がミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねる 

② 下の図のよラに反りと逆方向に丸める 



印刷面 

③ 印刷ずる用紙び、約2〜己 mm 似内で反りび直っていることを確認する 

印刷面 




2〜曰 mm 

反りを修正した用綱ま、]枚ずつセツトして印刷することをお勧めしま 
す。 


紙間選択レバーび適切でない 


紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。今 P .8、 
^P.l 目 

左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面がこすれることがあ 
ります。この場台は、紙間選択レバーをちにセットしてください。 

* 印刷繳ホ、紙間選択レバーを左に戻してください。 


困つたとをには 
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♦巧刷びおま6ない/透中で止まる 

し原因 ） •ぶ卿ぶ* 


不要な印刷ジョブびたまっている/ 
パソコン側のトラブル 


パソコンを再起動すると、トラブルび解消されることがあります。 

また、印刷ジョブび残っている場合は、削除してください。 

① プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く^ P .1 8 

② [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]をクリックずる 

③ [印刷待ち一覧を表示]をクリックする 

④ [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する文書をク 
U ックし、[プ U ンタ]メニューから[印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2000では選べないことびあります。 

⑥ 5崔認メッセージび表された5、[はい]をクリックする 


① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
ブルクリックする 

MacOS X V.1 日. 2.X をお使いの場合は、[ユーティ U ティ]フオルダ 
内の[プ IJ ントセンター]アイコンをダブルク U ックします。 

③ プリンタリストの[名前に、表示されている機種名をダブルクリック 
する 

④ 削除する文書をクリックし、@をクリックする_ 


♦用紙び3ま<送6れない 

(_ 原因 ) •ぶ Bisaf * 


適切な用紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

^『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙をセットする」 




給紙□—ラびミちれている 

次の手順で給紙□—ラをクリーニングしてください。給紙□—ラのクリー 
ニングは給紙 □ーラを消耗しますので、 必要な場台のみ行ってください。 


クリーニングの途中で A 4 サイズの普通紙を3枚使用します。あ5かじめ 
準備しておいて<ださい。 


① 電源び入っていることを確認し、本機にセットされている用紙を取り除 
< 

② プリンタドライバの設定画面を開く^ P . 18 

③ [ユーティリティ]タブをクリックし、 [1 給紙□ーラクリーニング]をク 
リックずる 


確認メッセージび表示されます。 

降の操作は画面の指示にしたびってください。 

fWkT 5 flTnf !! c!n 


① 電源び入っていることを確認し、本機にセットされている用紙を取り除 
< 

② Canon 1 J Printer Utility を起動して、ポップアップメニューに[ク 
リーニング]び表示されていることを確認し、[給紙□ーラクリーニン 
グ]をクリックする 


確認メッセージび表示されます。 

降の操作は画面の指示にしたびってください。 
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♦用紙びつまった 

0原因 ） •ぶ娜ぷ* 


♦スキヤンびラま<でまない 

( いろいろ試してもスキヤナが動かない 


(MP Navigator でうまくスキヤンできない 


(ScanGear MP が表巧でをない 


読み込む原稿と MPNavi 呂 ator の設定 MP Navi 呂 ator の[原稿の種類]もしくは庶稿ヴイスを実際の原稿に 

びあっていない 台わせてください。詳しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 


スキヤナドライバ ScanGearMP がイ 

「セットアップ CD - ROM 」 をセットし、ソフトウェアをインス!ルして 

ンス1ルされていない 

<ださい。 


本機びパソコンか5認識されていない 

パソコンを再起動してみてください。 

可能性びある 

これだけで本機び認識され、動作するようになることがあります。 


ネルか目スキサンしたとミに臟圏かサイズび正しく 読 


[原稿サイズ]び[自動読み取り]に設 
定されていると、原稿によってはうま 
く読み込むことびできない 


[原稿サイズ]を、実際の原稿にあわせてスキャンし直してください。必要 
なサイズび設定できない場合は、大きめに読み込んでトリミングしてくだ 
さい。詳しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 


用紙のセツト方法び正しくない 

オートシートフィーダに印刷の向さに関わ5ず縦向をにセットして<ださ 
し、。用紙のセット方法を確認し、セットした用紙に用紙ガイドを正しく合 
わせて < ださい。 


^『操作ガイド（本体操作編)』の「用紙をセットする」 


排紙 □/ 才ートシートフイーダで用紙 
びつまった 

『操作ガイド（本体操作編)』「困ったときには」の「用紙びつまった」を参 
照して、排紙□につまった用紙を取り除いてください。 


横向きにセットした名刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙び本機内部でつまつ 
た 

『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときには」の「用紙びつまった」 

を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 
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アプリケーシヨンソフトでお使いのス 
キヤナび選択されていない 


アプリケーシヨンソフトのロアイル]メニユーの[ソースの選択]や[読 
み込み]などで本機を選択してください。 

ArcSoft PhotoStudio の例 





OS により若干表び異なります。 

夕参ち古いアプリケーションソフトを使用している場を、[ソースの選 
択]ではな< [TWAIN 対応機器の選択]と表示される場をち 
あります。 


が0 


ゾうつザた网<-. 
スつイ f シ3—… 

キ TF プ f f …. 

口狂み… 

—■&■わ y 祖 

プリンタ化定,.. 


ソースを道巧 



">1^ ン七ル J € OK ) 




TWAIN に対応していないアプリケー 
シヨンソフトか5呼び出そラとしてい 
る 

♦ TWAIN に対応しているアプリケーシヨンソフトか5呼び出してくだ 
さい。 




エラーメッセージび表示されて 
ScanGearMP の画面び表示できない 


♦ USB ケーブルを接続し直してください。 USB ケーブルは、必ず USB 
2.0認証ケーブルをご使用ください。また、長さ3似内のものをお勧め 
します。 

♦ USB ケーブルを USB ノVブなどを介して接続しているときは、パソコン 
本体の USB ポートに直接接続してください。 

♦ パソコン本体に複数の USB ポートびある場合、他の USB ポートに差し 
替えてみてください。 

参セットアップ CD-ROM をセットし、ソフトウェアをインス!ルして 
<ださい。 

♦ アプリケーシヨンソフトの[ソース選択]や[読み込み]の手順で、本 
機の名称を還択してください。 

• アプリケーシヨンソフトび TWAIN に対応していることを確認してくださ 
し、。 TWAIN Iな、1応していないアプリケーンヨンソフトか5 ScanGear 
MP を呼び出すことはでさません。 


MP450 


ースの S お 


困つたとさには 


36 










































( スキヤンの違中でパソコンが動かな < なつた 


1出力解像度の設定び高すざる 

パソコンを再起動し、出力解像度を下げてスキヤンし直してください。 1 


J \- ドディスクの空を容量び少ない 

• パソコンをリセットして再起動し、不要なファイルやアプリケーション 
ソフトを削除してか5スキャンし直してください。 

♦ アプリケーションソフトか 5ScanGearMP を開き、拡張モードの[詳 
細設定]をクリックして、[スキャン]シートの[テンポラリファイルの 
保存先フオルダ]を空き容量び十分あるドライブに変更してください。 


複数の機器を USB ポートに接続してい 
る 

本機 m がの機器を外してお使いください。 


( をれいにスキヤンでをない（デイスプレイに表示された画像がをたない ） ) 


スキヤン解像度び低い 

画像び粗い場合は、スキャン解像度を上ばてください。 

言羊しくは、電子マニュアルを参照してください。 


アプリケーションソフトの仕様による 

アプリケーションソフトによっては、画面表示がルさいと画像びきれいに 
表示されないものびあります。画面表示を等倍(100%)に設定してみて 
<ださい。 


モアレ（搞模様など）び発生している 
ため 

印刷物をスキャンしたとき搞模様び出る場合は、 ScanGear MP の拡張 
モードで[モアレ低減]を [ON] にしてみてください。 

夕参ちデジタルプリント写真をスキャンしたとさも、モアレが発生す 
る場ちがあります。 


ディスプレイの表示色数び低い 

ディスプレイの表示色を16ビット m 上に設定してください。 

[スタート]メニューか5 [コント□-ルパネル]一陋圃を還び、[設 
定]シートの[画面の色]を[中 （1 目ビット）]または [High Color 
(1 目ビット)] m 上に設定してください。 

[システム環境設定]の画面で[ディスプレイ]アイコンをクリックし、 
[ディスプレイ]シートの[カラー]を[約32000色]似上に設定して 
<ださい。 


原稿台ガラスや原稿台カバーびミちれて 
いる 

『操作ガイド（本体操作編)』の「清掃する」を参照し、清掃してください。 


原稿にごみびついていたり、權色して 
いたりで、原稿の状態び悪い 

ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]でにみ傷低減]、[權色補 
正]、[粒状感低減]など、補正してスキヤンしてください。 

^参考ディスプレイに表示された画像に問題がないのに、本機で印刷 
したときに、画質が悪くなったりを白が出てしまう場合は、本 
機の設定を変更する必要があります。あるいは、本機にトラブ 
ルがあることが考え5れます。今 P.27 
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( スキヤンした画像の周囲にを白ができる 


( r マルチスキャン J 、 r マルチク□ップ J で5ま<スキャンでをない 


CteBI 掠モリびちりません"」のメッ七-ジぴ出てスキャンびでま 


使用中のアプリケーションソフトなど起動中のアプリケーションソフトを終了してか5、もう一度実行してくだ 
でメモリを使用しているため、スキヤ さい。 

ンに必要なメモリ容量び確保でをない 



スキャンする節囲を指定してください。 

ScanGear MP の才ートク□ップボタンをクリックすると、原稿サイズを 
自動的に節囲指定します。写真などで原稿の周囲に白い縁びある場台や節 
囲設定したい場合は、手動で節囲指定してください。手動の節囲指定の方 
法は、『スキャナガイド』をお読みください。 


必要 m 上に解像度を高くしてスキャン 
している 

出力解像度は、画面で見る時は7曰 dp し本機で印刷するときは300 dpi 程 
度に設定しまず。 


ScanGear MPT、 ごみ傷低減、權色 
補正やモアレ低減などの画像の設定を 
している 

ScanGear MP の拡張モードの[画像設定]でにみ傷低減]、[權色補 
正]、[モアレ低減]などを [OF 円にしてください。 


写真を置く位置びサボートがの場所で 
ちる 


本機の原稿台に写真を置く位置を確認してください。 

「マルチスキャン」、「マルチク□ップ」を行うときは、次のことにごま意く 
ださい。 

♦ 原稿と原稿の間、原稿台ガラスの端と原稿の間は、10 mmiy 上空けて下 
さい。 

♦ 原稿の枚数の制限は10枚です。 

♦ 原稿びわずかに斜めになっていても斜度び10度似内な5ば自動的に補 
正されます。 

• マルチスキャンでは写真などの四角い原稿のみをサポートしています。 
長方お似がの変型した原稿（いろいろなおに切りめいた写真など）は正 
し < 認識でをません。 


アプリケーシヨンソフトの仕様による 


アプリケーションソフトによっては、複数の画像を連続して受け取れない 
ものびあります。この場合は、マルチスキャン、マルチク□ップ機能を使 
わずに1枚ずつスキャンしてください。 


る 

か 

か 

が 

間 

時 

こ 

ヤ 

キ 

ス 
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( スキヤンした画像が正常に表示されない 


) 


スキヤンした画像び大さく（ルさく）印 
刷される 


アプリケーションソフトで印刷する大きさを設定してください。 

参 ArcSoft PhotoStudio の場 

① 印刷したい画像を選択した状態で、[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択する 

② 印刷ダイア□グで、印刷サイズのスライダを左ちに動かして、印刷 
サイズを調整する 

左側のプレビュー表示び連動して拡大/縮ルします。 




回 


因か^わか化！ 

回 

因か■卜化 中*)畑 
♦ DD : イ■片 


スキヤンした画像び、コンピユータの 
画面で大きく（ルさく）表示される 


♦ アプリケーシヨンソフトで、画像表示を拡大（縮ル）編集してくださし、。 

♦ [ペイント]、 [Imaging] で画像を開くと、大きく表示されるときがあ 
り、縮ルできません。この場 S ホ、本機に付属のアプリケーシヨンソフ 
卜で開いて < ださい。 

詳しくは、各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルをご参照くださ 
し、。ご不明な点は、各アプ U ケーシヨンソフトの製造元へお問い合わせ 
<ださい。 

♦ スキャナドライバで、解像度を変更してスキャンし直してください。解 
像度び高いと大きく表示され、おいと小さく表示されます。 

詳しくは、『スキャナガイド』を参照してください。 

♦ アプリケーシヨンソフトによっては、画面表示び小さいと画像びきれい 
に表示されないものがありまず。画面表示を等倍（100%)に設定して 
<ださい。 


スキヤンした画像び開けない 


ファイルお式びアプリケーションソフトに対応していません。 ArcSoft 
PhotoStudio などのアプリケーションソフトで再スキヤンし、一般的な 
ファイル形式 （.bmp や. jpg など）で保存し直してください。 

詳しくは、各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご参照ください。 
ご不明な点は、各アプリケーションソフトの製造元へお問い台わせくださ 
し、。 


♦画面にメッセージ X 

ザ表巧されている 

( がな!™ H 「サービスエラー 51 00J が表示されている ） 

^ 原因 ^ •ぶ Bigaf 扇 

FINE カートリツジホルダの動をび巧 
ば5れている 

つまった用紙など、 FINE カートリッジホルダの動きを巧ばているものを 
取り除き、パソコンで印刷を中止して、本機の電源を切ってか5、もラー 
度電源を入れてください。 


困つたとをには 
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[ 。化 T 5 I 而 cni[T ラー 番号： 

30 OJ が表示されている ) 



本機の準備びでさていない 

操作ノ くネルの電源ランプび点なしていることを確認してください。 

操作パネルの電源ランプび消なしているときは、本機の醒源]を巧して 
電源を入れてください。電源ランプび点滅している間は、本機び初期動作 
をしています。点!打に変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点!打しているとさは、本機にエラーび起さて 
し、る可能性びあります。巧処方法については、『操作ガイド（本体操作編)』 

の「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」を参照してくだ 
さい。 


本機の準備びでさていない 

操作ノ くネルの電源ランプび点なしていることを確認してください。 

操作パネルの電源ランプび消なしているときは、本機の屬源]を}甲して 
電源を入れてください。電源ランプび点滅している間は、本機び初期動作 
をしていまず。点!打に変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点!打しているとをは、本機にエラーび起さて 
し、る可能性びありまず。巧処方法については、『操作ガイド（本体操作編)』 

の「液晶モニターにエラーメッセージび表示されている」を参照してくだ 
さい。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセットして、本機の [ OK ] を押してください。 

用紙なしエラーび一定時間に(上放置されるとメッセージび表示されること 
があります。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフェースび異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

① [スタート]メニューか5 [コント□ールパネル]一[プリンタとその 
他の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] を還ぶ 

Windows XP 1； (外をお使いの場合は、[スタート]メニューから[設 
定]^ [プリンタ]の順に選びます。 

② |：Canon MP 4 已0 Series Printer ] アイコンを選ぶ 

③ [ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 

④ [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認する 

印刷先のポートび [ US 巨 nnn (Canon MP 4 日日 Series Printer )] ま 
たは [ MPUS 目 PRNnn に anon MP 4 日日 Printer )] ( n は数き）に設 
定されていることを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいものに変更するか、 

プ U ンタドライバを再インス1-ールしてください。 


本機とパソコンび正しく接続されてい 
ない 

本機とパソコンびケーブルでしっかり接続されていることを確認してくだ 
さい。 

♦ USB 八ブなどを使用している場台は、それ5をがして本機とパソコン 
を直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 
取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

• ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


MP ドライバび正しくインス!ルさ 
れていない 

MP ドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

① [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム ])、 [Canon MP 4 己 0] の順にクリックし、[アンインストーラ]を 
還ぶ 

② 画面の指示にしたがって操作する 

③ 『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、 MP ドライバをイン 
ストールする 
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プリンタ設定ユーテイリテイのプリン 
トリストにお使いのプリンタ名び表示 
されていない 


① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダ 
ブルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日. 2. X をお使いの場合は、[ユーティ U ティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルク U ックします。 

③ プリンタリストに [ MP 4 己 0] び表示されていることを確認する 
表示されていない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にしたびつ 
て、 MP ドライバを再度インス!-ールし直してください。 


「ェラー番号：1 7QQJ が表巧されている 


。化 M 闊 J r エラー番号： 200 1J が表巧されている 


デジタルカメラとの通信び応答のない 
まま一定時間経過/本機に対応してい 
ないデジタルカメラ、デジタルビデオ 
カメラび接続されている 


接続しているケーブルを巧さ、再度ケーブルを接続してください。 

PictBridge 対応機器か5印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接 
続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要びあ 
ります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあ 
ります。接続しているケーブルを巧いてエラーを解除し、ご使用の機器に 
付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってか5、再度 
ケーブルを接続してください。 

それでもエラーび解ミ夫されないときは、本機で対応していないデジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。本機で 
対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してください。 




( 化 kj 闊" r エラー番号： 25QQJ が表示されている ) 


自動へッド位置調整に失敗した 

『操作ガイド（本体操作編）』の「困ったときには」の r 液晶モニターにエ 
ラーメッセージび表示されている」、「自動へッド位置調整に失敗しました」 
にしたびって対処してください。 



本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク）が廃イ 
ンク吸収体に吸収されます。 

この状態になった場台、本機の [0 K ] を}甲すと、エラーが解除されます。 
しば5くの間は印刷できますび、満杯になると、廃インク吸収体を交換す 
るまで印刷できなくなります。お早めにお買い求めの販売店または修理受 
付窓□に本機の点検をご依頼ください（部品の交換び必要でず)。 ^ P .49 


本機とパソコンび正しく接続されてい 

本機とバソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してくだ 

ない 

さい。 


♦ USB 八ブなどを使用している場をは、それ5をがして本機とパソコン 


を直接接続してか5印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 


取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 


♦ ケーブルに不具合びあることも考え5れます。別のケーブルに交換し、 


再度印刷してみてください。 


困つたとをには 
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♦ 墨 , • ' 国 Window 

(_ 原因） 


S をお使いの方へ 

•獅ぷ • 


プリンタドライバの画面に[操作説明]プリンタドライバの[操作説明]は、電子マニュアル（取扱説明書）びイ 
び表示されない ンス I ルされていないと表示されません。『セットアップ CD - ROM 』 を 

お使いのパソコンにセットして、電子マニュアル（取扱説明書）をインス 
トールしてください。 


夕参考[操作説明]は、[基本設定]シートと[ユーテイリテイ]シー 
卜にのみ表示されます。 




『スキヤナガイド』が表示でをない 

スキャナドライバの操作説明表示用の厂ボタンは、電子マニュアル（取扱 
説明書）びインストールされていないとグレーアウトされます。『セット 
アップ CD - ROM 』 をお使いのパソコンにセットして、電子マニュアル（取 
扱説明書）をインストールしてください。 











電子マニュアルを読を 5 

電子マニュアルは、パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD-ROM』 に付属 
しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みくださ 
い。 

電子マニュアルは、『セットアップ CD-ROM』 を使って、 iU 下のようにインス!ルします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、 MP ドライバ、アプリケーションソフトとともにインス 
トール 

• [選んでインス!-ール]から[電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 
電子マニュアルをインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、これらの方法でインス!-一 
ルしてください。 


r 電子マニュアルを表示する 


電子マニュアルをパソコンの画面に表示する方法について説明します。 



デスクトツプ上のアイコンをダブルクリックする 録 

電子マニュアルの一覧が表示されます。 
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夕参考 




♦『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]をクリックして、表示することもできます。 

[操作説明]は、電子マニュアル（取扱説明書）びインス!-ールされていないと表示されません。 

♦ 『スキャナガイド』は、スキャナドライバの操作説明表示用の百ボタンをクリックして、表示することもで 
をます。 

百ボタンは、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないとグレーアウトされます。 

• [スタート]メニューから表示するとさは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、 [Canon MP4 已日マニュアル]- [MP4 已日電子マニュアル（取扱説明書)]の順 
に選びます。 

参インス!-ールした電子マニュアルを削除するとさは、 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ 
□グラム](または[プ□グラム])、 [Canon MP4 已日マニュアル]-[アンインス!ラ]の順に選びます。 
すべての電子マニュアルがまとめて削除されます。 



•『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの@ボタンをクリックして、表示することもできます。 

電子マニュアル（取扱説明書）がインスI-ールされていないと、©ボタンをクリックしても表示されません。 
参『印刷設定ガイド』はプリンタドライバを削除すると削除されます。 

♦ 『スキャナガイド』は、スキャナドライバの操作説明表示用の！？ボタンをクリックして、表示することもで 
さます。 

j ボタンは、電子マニュアル（取扱説明書）びインス!-ールされていないとグレーアウトされます。 

参円 nder のメニューバーから[ヘルスを選択してヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、 
インスI-ールされた電子マニュアルを選択して起動させることびでさます。 


調べたい項目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことができます。 




[表示]をクリックして表示される検索画面で、調べたい 
項目のキーワードを入力して[検索開始]をクリックしま 
す。 


検索結果のリストから読みたいトピックを選択して[表 
示]をクリックすると、ページが表示されます。 

夕参考 

インスI-ールされている電子マニュアルすべてを検索します。 


巨？ MP 4 日0巧モマこユアル（巧お或巧ま） 



Canon 


MP450 


了 J レ〔巧扱駐巧 S ) 


MC ~03 田己- VI’OO 
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M 検索フィールド）に調べたい項目のキーワード 
を入力して [Return] キーを押します。 

検索結果のリストから読みたいトピックをダブルクリッ 
クすると、ページが表示されます。 




6 0 0 50巧す？二。アル（柩找枚 H■) 

Can 师 

MP450 


雨子でニユ了ル（度巧 M 巧蘭） 


公 


夕参考 

み，をクリックし、検索範囲を指定することができます。 

• 検索 XXXX* 現在開いているマニュアル内を検索します。 

-すべてのヘルプを検索 0S に登録されているヘルプすべてを検索します。 

* ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。 


r 電子マニュアルを削除する 


インス I -ールした電子マニュアルを削除する操作について説明します。 





『印刷設定ガイド』、『スキャナガイド』、『アプリケーシヨンガイド』および、 『Bluetooth ユーイゴ 
ヴーズガイド』をインストールしてある場合は、全部まとめて削除されます。 録 


1 [スタート]メニユーか S [すべてのプログラム](または[プログラム]) 
一に anon MP 4 已日マニュアル]一[アンインストーラ]を選ぶ 


2 [ OK ] をク IJ ツクする 


インストールした電モマニュアルが削除されます。 

夕参考 

パソコンの再起動を要求するメッセージが表示された場合は、パソコンを再起動してください。 



1 [移動]メニユーか S [アプリケーシヨン]を選ぶ 

2 [Canon Utilities ] フォルダ 、 [IJ Manual ] フォルダを順にダブルク 
■ J ツクする 

3 [ MP 450] フォルダをゴミおにドラツグする 

4 デスクトップ上の [ MP 450 電子マニュアル（取扱説明書)]アイコンを 
ゴミおに入れる 
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仕様 


装置の概要 

印刷解像度 

最高4800 * ( 横） X 1200 ( 縦 ） dpi 
* 最ル1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印字幅 

最長203.2 mm (フチ無し印刷時21已 .9 mm ) 

動作モード 

目 J ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

43 KB 

インタフェース 

USB 2.0 Hi-Speed 

《 USB 2.0 Hi - Speed インターフエースを標準装備したパソコンのすべての動作を保証する 
ちのではありません。 

《 US 目 2.0 Hi - Speed インターフエースは US 目 Full-Speed ( US 目 1.1 相当）に完全上位 
互換ですので 、 USB Full-Speed ( US 目 1.1 相当）としてもご使用いただけます。 

カメラ接続部 

IrDA 1 .2 ( JPEG ファイルのみ） 

Bluetooth Ver .1.2 (オプション、 JPEG ファイルのみ） 

動作音 

約4已 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作損境 

ご曰 • 5 〇〇 〜 3 に op 

湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし、結露がないこと） 

なを垣境 

温度： 〇で〜 40 °C 

湿度：已 ％ RH 〜9己 ％ RH (ただし、結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約 13 W 
待機時（スリープ時）：約 2 W 
日 FF 時：約 0.7 W 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。完全に電力消費をなくすためには、 
電源プラグをコンセントから巧いてください。 

マミ去 

443 mm (横 ） x 417 mm (奥行き ） x 18已 mm (高さ） 

《用紙ヴポートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 6.2 kg 

キヤノン円 NE カートリッジ 

BC -70 (ブラックカートリッジ） 

BC -71 (カラーカートリッジ） 

BC -90 (大 容量 ブラックカートリッジ） 

BC -91 (大 容量 カラーカートリッジ） 

グル 数： 

ブラック：ノズル数320、600 dpi 
カラー：ノズル数384 X 3、600 dpi 
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コピー仕様 

II ピー部数 

最大99枚 

濃度調壁 

9段階 

拡大/縮か率 

25% -400% 


キヤノン Bubble Jet Direct プリント 

巧応用紙 

L 半 IJ ( SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L )、2 L 半リ （ SP -101 2 L / PR -101 

2 L )、 はがきサイズ ( PH -101 X A 4 サイズ （ SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4 / 
GP -401 A 4)、 力ードサイズ （ EC -101 力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし1面 

補正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver . 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定文字（日付）印刷 

巧応機種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G 2 (カメラ側でファームウエアのパ'-ジョンアップが足、要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 己 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 
• デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FV MIO 



Piet 己 ridge 

ペーパーサイズ 

標準設定 （L 判 SP -101 L)、L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L ). 2 L 
半 IJ ( SP -1012 L / PR -101 2 L )、 はがき ( PH -101 / KH -201 N / PS -101*1 / PS -201 * 1 / 
PSHRS *!/ 普通紙)、力ード （ EC -101 力ード)、 8.9 x 25.4 cm ( SP -101 パノラマ） 

*2、 A 4 ( SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP -401 A 4 / 普通紙 A 4) 

*1 キヤノン製専用シール紙です。レイアウトで2面/4面/9面/16面に該当する選択 
項目がある場合のみ印刷できます。 ^ P . l 巨 

*2 パノラマサイズです。キヤノン製円 ctBridge 対応のカメラのみ設定できます（機種によつ 
ては設定できない場合があります)。 

ペーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーパーフォトペーパー、光ミ尺紙)、高級フォ 
卜（プ□フェツショナルフォトペーパー）、普通紙 （ A 4、 はがさのみ） 

レィアウト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、2面配置/4面配置/日面配置/16面配置* 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P .16 

トリミング 

標準設定（切：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがラ)、切 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定 （Exif Print )、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID + NR *、 顔明 
る < 補正 

* キヤノン製円 ctBrid 旨 e 対応のカメラのみ設定可能 

日付印刷 

標準設定（切：印刷しない）、入（カメラ側の設定にしたびう）、切 

対応機種 

PietBridge 対応機器 


スキヤナ仕様 

互換性 

TWAIN/WIA (Windows XP のみ） 

有効読み込み幅 

216 mm 

読み込み解像度 

光学解像度（主走査、副走査）1200 X 2400 dpi 
読取解像度（ソフトウェア補間）19200 X 19200 dpi 

読み込み画像処理 

ハーフ 1 ン ： グレー 2 已目 階調 
カラー :16,77 ス 21 目色 
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プリンタドライバの動作環境 


• Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000、 Microsoft Windows Me、 
Microsoft Windows 98 が動作するパソコン 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 LU 上に asy-WebPrint には己.己上がぶ壊です） 

• USB 2.0 Hi-Speed インタフェースをお使いになる場合*1 

日 S : Windows XP (SP1 じ(降）/ Windows 2000 (SP4 じ(降） 

USB 2.0 ドライバ： Microsoft 社製 US 目 2.0 ドライバ *2 

USB 2.0 Hi-Speed 規格に準拠した PC およびケーブル*3 
*1USB 2.0 Hi-Speed インタフェースは USB Full-Speed (USB1.1 相当）に完全上位 
互換ですので、 USB Full-Speed (US 目 1.1 相当）としてもご使用いただけます。 

*2 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入手 
巧能です。また、 Microsoft 社製がの USB 2.0 ドライバでの動作は保証しておりま 
せん。 

*3 USB 2.0 Hi-Speed 対応機器すベての動作を保証するちのではありません。 

• US 目インタフェース 

Windows XP/Windows 2000 /Windows Me/Windows 98 のいずれかがプレインス 

1-ールされているパソコンをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保証がされています。 
(Windows 98降がプレインス1ルされているパソコンから Windows XP/ 

Windows 2000 /Windows Me にアップグレードしたパソコンも含む） 

• CD-ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD-ROM ドライブ 
• インストール時にお、要な八ードディスクの空き容量卜時的に使用する領域を含む） 

巨己 0M 巨じ Lb 

参(下の条件では 、 Canon IJ ステータスモニタは使用でさません。 

-本機をネットワーク共有して使用する場合 （Windows Me、Windows 98) 


• USB インタフェースを標準搭載し、 Mac 日 SX v.l0.2.41^U 上が動作する Macintosh シ 
リーズノくソコン 

• USB 2.0 Hi-Speed インタフェースをお使いになる場合* 

パソコンメーカーにより US 目 2.0 Hi-Speed ポートの動作が保証されている下のパソ 
コンを使用することがお、要です。 

- Mac 日 SX v.l0.2.71^U 上がインス1ルされたパソコン 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保証いたしません） 

* USB 2.0 Hi-Speed インタフェースは USB Full-Speed (USB1.1 相当）に完全上位 
互換ですので、 USB Full-Speed (US 目 1.1 相当）としてもご使用いただけます。 

参 US 目インタフェース 

• CD-ROM ドライブ 

• インストール時にお、要な八ードディスクの空き容量卜時的に使用する領域を含む） 

己己 0M 巨じ Lb 

l^TF の機能には対応していません。 

• 手動両面印刷 

• オートフォトパーフェクト機能 
• フィットページ印刷 
• 冊子印刷 
• ポスター印刷 

• 最終ぺージから印刷 （Mac 日 S XV.10.3 降では対応） 

• 長形3号/4号封筒への印刷 




電子マニュアルの動作環境 


ブラウザ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explorer 5.0 上がインストールされているお、要があります。 

お使いの日 S や Internet Explorer のパ'-ジョンによっては、マニュアルが正しく表示さ 
れないことがあるため、 Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めしま 
す。 


ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの日 S のパ'—ジョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、 
最新のバージョンに更新することをお勧めします。 


環境情報 

製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収-リサイクルに出しましょう。 
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お巧い合わせの前に 


本書または 『操作 ガイド（本体 操作編)』 の「困ったとさには」の章を読んでもトラブルの原因が 
はっさりしない、また解 ミ 夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は 


本機が正常に動作し、 MP ドライバのインストー 
ルち問題なければ、接続ケーブルやパソコンシス 
テム （ OS 、 メモリ、 A — ドディスク、インタフエー 
スなど）に原因があると考えられます。 


特定のアプ IJ ケーシ 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、 MP ドライバを最新のパ'—ジョンにパ'—ジョン 
アップすると問題が解決する場合があります。ま 
た、アプリケーションソフト固有の問題が考えられ 


ます。 



アプリケーションソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


MP ドライノくのノくージョンアツプについては、 
じ(下キヤノンホームページまたはお客様相談 
センターにてご確認ください。 


本機の故障の場合は 


どのような対処をしても本機が動かなかつたり、 
深刻なエラーが発生して回復しない場をは、本機 
の故障と判断されます。 


パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 



お買い上げいただいた販売店またはお近くの修理受付窓□に修理を依頼してください。 

別紙の『サービス&サポートのご案内』をご覧ください。 

•修理窓□へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓□にお持ち込みください。 

•修理窓□へ宅急便で送付していただ<場合 
本機び輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたとさの捆包材をご利用く 
ださい。 

重要：捆包時/輸送時には本機を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にして 
<ださい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションをいれて、本機びガタつかないよ 
うにしっかりと捆包してください。 




お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、また 
は商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および 
消耗品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、辭社の判断によ 
り保守サービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させて 
し、ただく場合びあります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品を 
ご使用いただけない場合もあります。 


どこに巧題があるのか判断でをない場合やその他のお困り事は 


お客様相談センター 050 — 已55 — 90012 キヤノンホームぺージ 

(ま国巧适電話番号） canon.jp/support 
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ffl 用済みインクカートリツジ回収のお願い 




m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただ 
さ、回収にご協力いただける場をには、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に20日0拠点をこえる回収窓口をご 
用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場をは、使用済みインクカートリッジ 
をビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



■ 使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた点数 
をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきまし 
ては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたしま 
す。また、おかけまちびいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 

【インクジェット複台機との接続環境について】 

■パソコンと接続している場合 

パソコンメーカー名 （ ） モデル名 （ ） 


CPU 名 （ ） ク□ック周波数 （ MHz ) 

搭載メモリー容量 （ MB ) 八ードディスク容量 （ 

日 S 名 - Windows DXP □2000 DMe 098 ( Ver . ) 

- Mac OS ( Ver . ) -その他 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

ウイルスチ王ック等ご使用の常駐ソフト名およびバージョン （ 

接続ケーブル：□付属 USB ケーブル□その他（メーカーや型番： 

接続方法：□直結 （ HUB 使用有/無）□ネットワーク（種類： ） □その他 （ 
■カメラとダイレクト接続している場合 

カメラメーカー名 （ ） モデル名 （ 

■メモリーカードをご使用の場合 

メモリーカード種類 （ ） メモリーカードメーカー （ ） 型番 （ 


MB/G 巨) 


【エラー表示】 

表示されたエラーメッセージ（できるだけ正確に) 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string.h 
—ansi.h 


Copyright © 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 
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ご 知つで得 3 ■るヒン I ： 集* 


^ をれいに画像びスキヤンでをなかつた場合は？ 


MP Navigator を使う場合は … 



詳しくは電子マニュアルの『スキャナガイド』を参照して 
< ださい。 

• [モアレ低減]や[輪郭強調]を [ON] にして 
スキャンすると、読み込みに時間がかかること 
があります。 

• [モアレ低減]が [ON] になっていても[輪郭 
強調]が [ON] になっているとモアレが残るこ 
とがあります。 

その場合は[輪郭強調]を[日 F 鬥にしてくだ 
さい。 


^ント1> 




印刷物（雑誌、カタ□グ 
など）を読み込んだとさ 
に縮模様び入ってしまラ 
場ゴは… 


[モアレ低減]を [ ON ] 
にしてスキヤンしよラ！ 





画像びぼやけてしまラ 
場口は… 


[輪郭強調]を [ ON ] に 
してスキヤンしよラ！ 



J 


プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプリンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応しています。 

プリンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解ミ夫することがあります。 


ステップ D - 

最新のプリンタドライパを 
ダウン□—ドする 

Windows をお使いの方は、 
「自動インストールサービス」 

を使うとカンタンに入れ替え 
がでさるよ！ 



い 子ッが J - - 

ちいプ IJ ンタドライバを削除する 
(Windows の場を） 

[ スタート ] 一 [( すべての）プ□グラ 
ム ] 一に anon MP4 已〇]一 [アンイ 
ンス I- ーラ ] 


( iU 降は画面の指示に) 
V したがつてね！^ 


ステップ 3 j -- 

最新のプリンタドライパを 
インス I ルする 

♦ インス I ルの前に 

- 本機の電源を切ってください。 
本機とパソコンを接続している 
ケーブルを抜いてください。 


ダウン□—ド-操作手順について詳し<は、 canon . Jp/support 


























































パソコンか 6 の巧刷を中止するとをは 




[ストップ/リセット]を巧しても印刷が完全に止 
まらないときは、プリンタドライバの設定画面を 
開さ、ステータスモニタから不要な印刷ジョブを 
削除して < ださい。 


パソコンか6、よ0をれいに巧刷するためには 


パソコンか 5 印刷ずるときは、プリンタドライバにきれいに印刷できるヒントびあります。 




弁叫 - 

ここで、本機のお手入れをしてね！ 




六^ 完か 


ここで、 EP 刷ずるとをの写真のを合いが調壁でまるよ 



例）カラーバランスでシアンを強くし、イエ □— 
を弱くして印刷しました。全体の色び均一に変 
化しています。 

す 


補正なし 


カラーバランスで 調整 


詳しくは、電子マニュアルの『印刷設定ガイド』 
を参照して < ださい。 








































































































































ノズルチェックパターンが正し < 印刷されない場合は、 

本書の手順にしたがつて本機のお手入れをして<ださい。 

いますぐ、 i 4 r 『操作ガイド（本体操作編)』の 

胃 TEP 刷にかずれやむ6びあるとをは J 



ィ•ノクが 

出ない • かす ft 霉とをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりずると、 

色味がおかしかったり EP 刷がかすれる場合があります。 



こんなとをは？ 





FINE 力ートリッジがしっかりと取り付け S れていまずか？ 

また、 FINE 力ートリッジの並び順を聞違えていませんか？ 

円 NE カートリッジの状態を確認してください。（『操作ガイド（本体操作編 ) 』の 「FINE 
カートリッジを交換する」） 

プリントへツドは目詰ま D していませんか？ 

►► ノズル チ王ックパターンを印刷し、確認してください。（『操作ガイド（本体操作編)』の 
「ノズルチェックパターンを印刷する」） 
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プリントヘッドの目詰まりを防ぐため、月1回程度、定期的に EP 刷されることをお勧めします。 































































•キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•お客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジエツト複合機に関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様ネ目談センター（全国共通電話番号） 

050 - 555-90012 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、 〈± 日祝日> 10:00-17:00 ( i / i - i /3 を除く） 

《上記番号をご利用いただけない方は 043-2 11 -963 1をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 



本機で ffi 用でをる FINE 力ートリツジ番号は、な下のものです。 




※円 NE 力ートリツジの交換については、『操作ガイド（本体操作 編)』 の 「 FINE 力ートリツジを交換する」をお読みください。 


紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第 148 条、第 149 条、第 162 条 / 通貨及証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 

m 再生紙を使用しています。 
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